Scheda 1c

Piano di Emergenza Comunale di SIZIANO
DATI CLIMATICI

	Nome del Comune
	SIZIANO
	Cod. ISTAT
	018150


Carta della distribuzione pluviometrica
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Stralcio della “Carta delle precipitazioni medie annue del territorio alpino lombardo” (edita da Regione Lombardia). In rosso è evidenziata l’area d’interesse comunale.
Stazioni pluviometriche di riferimento per lo specifico ambito comunale

	N° rif.:
	174

	Tipo di stazione di rilevamento: 
	pluviometro rete idronivometeo

	Ubicazione:
	c/o Cascina Marianna
	Comune:
	Landriano


	Quota :
	88 m s.l.m.

	Proprietà:
	
	Gestore:
	ARPA Lombardia

	NOTE :consultabile su: http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/osservazioniedati/datitemporeale/rilevazioni-in-tempo-reale/Pagine/Rilevazioni-in-tempo-reale.aspx
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	N° rif.:
	176

	Tipo di stazione di rilevamento: 
	pluviometro rete idronivometeo

	Ubicazione:
	Pavia - Ponte Ticino SS35
	Comune:
	Pavia

	Quota :
	71 m s.l.m.

	Proprietà:
	
	Gestore:
	ARPA Lombardia

	NOTE : consultabile su: http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/osservazioniedati/datitemporeale/rilevazioni-in-tempo-reale/Pagine/Rilevazioni-in-tempo-reale.aspx
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	N° rif.:
	177

	Tipo di stazione di rilevamento: 
	pluviometro rete idronivometeo

	Ubicazione:
	Pavia - via Folperti
	Comune:
	Pavia

	Quota :
	77 m s.l.m.

	Proprietà:
	
	Gestore:
	ARPA Lombardia

	NOTE : consultabile su: http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/osservazioniedati/datitemporeale/rilevazioni-in-tempo-reale/Pagine/Rilevazioni-in-tempo-reale.aspx
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	N° rif.:
	171

	Tipo di stazione di rilevamento: 
	pluviometro rete idronivometeo

	Ubicazione:
	Certosa di Pavia - loc. Samperone
	Comune:
	Pavia

	Quota :
	90 m s.l.m.

	Proprietà:
	
	Gestore:
	ARPA Lombardia

	NOTE : consultabile su: http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/osservazioniedati/datitemporeale/rilevazioni-in-tempo-reale/Pagine/Rilevazioni-in-tempo-reale.aspx
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	N° rif.:
	144

	Tipo di stazione di rilevamento: 
	pluviometro rete idronivometeo

	Ubicazione:
	San Colombano al Lambro
	Comune:
	Milano

	Quota :
	80 m s.l.m.

	Proprietà:
	
	Gestore:
	ARPA Lombardia

	NOTE :via Costa Regina


[image: image5.png]/¥ Dat el Servizio Idrogr. %
€« c

2 Motta Visconti MI - Goc X

pp G Google [3 SIA - Provindia di

[ idro arpalombardia.it/pmapper4.0/map.phim|

© The Lost Islands [ Recipes - Handle Browse By Autho... I Las Islas Perdidas... [F] Pogaa recept -

[ Corsi ungherese

@

» [ Al Preferiti

Magyardra - Lear.

\RPZ

Servizio Idrografico

@olink @stampa (hSearica immagine €)Guida Utente

Legenda
Principali corsi d’acqua lombardi

Principali canali artificiali
lombardi

A canali principali
Reticolo secondario naturale
/\/ Torrenti secandari principali

Principali laghi lombardi

Cerca per.

Seala 1110000

I Ultimi dati registrati

IPrecipitazione - accesso ai dati

¥ Temperatura - accesso ai dati
“ILivello idrometrico - accesso ai dati

I Altezza neve - accesso ai dati

“IDati storici

IColmi e Portate - P.FLORA

“ILinee segnalatrici 1-24 ore - P.STRADA
“ILinee segnalatrici 1-5 giorni
I1drologia

IDati amministrativi

H
[N = @ Basi cartografiche
L]

@ principali carsi d'acqua lombardi
@ principali canali artficiali lombardi

IReticolo secondario naturale
“Iprincipali aghi lombardi &
]
]

]

Y cTRin

ortofota

%

Archivio cartaceo

Form download dati  Download mappe e link utili





	N° rif.:
	131

	Tipo di stazione di rilevamento: 
	termoigrometro

	Ubicazione:
	Lacchiarella
	Comune:
	Milano

	Quota :
	79 m s.l.m.

	Proprietà:
	
	Gestore:
	ARPA Lombardia

	NOTE : consultabile su: http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/osservazioniedati/datitemporeale/rilevazioni-in-tempo-reale/Pagine/Rilevazioni-in-tempo-reale.aspx
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	N° rif.:
	nd

	Tipo di stazione di rilevamento: 
	termoigrometro in schermo solare DAVIS passivo 5 piatti (standard VP2) (pluviometro – anemometro – barometro)

	Ubicazione:
	installazione su tetto - laterizio
	Comune:
	Zeccone - PV

	Quota :
	pozzetto a 86 m s.l.m.      stazione operativa dal 15/10/2007

	Proprietà:
	Centro Meteorologico Lombardo
	Gestore:
	Sig. B. Cava

	NOTE microclimatiche: Zona particolarmente nebbiosa, nel triangolo Siziano-Pavia-Certosa di Pavia, leggermente piu' fredda ed umida rispetto a Binasco e zona sud di Milano. Pluviometria attorno agli 800 mm annui.

Consultabile su:

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?CatId=282&ContentType=Stazioni
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	N° rif.:
	nd

	Tipo di stazione di rilevamento: 
	- termoigrometro in schermo solare DAVIS ventilato 24h 8 piatti (pluviometro – anemometro – barometro) 

Strumentazione accessoria:
- kit trasmettitore anemometro
- sensore radiazione solare
- sensore UV

	Ubicazione:


	installazione al suolo – terreno erboso
	Comune: 
	loc. Mandrino 
Vidigulfo - PV

	Quota :
	pozzetto a 90 m s.l.m.      stazione operativa dal 11/04/2009

	Proprietà:
	Centro Meteorologico Lombardo
	Gestore:
	Sig.  F. Chiocchetti



	NOTE: La stazione è collocata su prato in un giardino esposto a nord. D'inverno resta in ombra, a causa di un edificio, fin verso le ore 10.00, per cui nella quella fascia oraria registra temperature più basse del circondario.
Consultabile su:

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?CatId=282&ContentType=Stazioni
	



	NOTE microclimatiche La zona è tipica della pianura del nord pavese con vaste estensioni agricole prevalentemente coltivate a riso o mais. D'inverno dominano nebbie estese, spesso radenti, anche nelle ore diurne. L'umidità è molto elevata durante tutto l'anno, ma in particolare in autunno e inverno, con continui accumuli di rugiada nel pluviometro. Scarsi i fenomeni temporaleschi, mentre è frequente la ventilazione da sud ovest che in inverno compromette le minime raggiungibili in assenza di ventilazione. Vidigulfo, essendo collocata tra il nord pavese ed il sud milanese, durante le nevicate, riesce a sfruttare entrambe le configurazioni favorevoli alle due zone citate.
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	N° rif.:
	nd

	Tipo di stazione di rilevamento: 
	termoigrometro in schermo solare DAVIS passivo 5 piatti (standard VP2) (pluviometro – anemometro – barometro) 

	Ubicazione:


	installazione al suolo – terreno erboso. 
	Comune: 
	loc. Gualdrasco 

 Bornasco - PV

	Quota :
	pozzetto a 85 m s.l.m.      stazione operativa dal 18/05/2009

	Proprietà:
	Centro Meteorologico Lombardo
	Gestore:
	Sig.  A. L. Scambiati


	NOTE: 
Spostata da quota a suolo in data 5/10/2014
Consultabile su:

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?CatId=282&ContentType=Stazioni
	



	NOTE microclimatiche Il microclima è di tipo sub-continentale umido. Il campo termico presenta un minimo a gennaio ed un massimo a luglio con uno escursione termica media annua di 22-24°C. Il regime pluviometrico è caratterizzato da due massimi, uno in primavera ed uno in autunno e due minimi pluviometrici in inverno ed in estate, quest’ultima con
precipitazioni a prevalente carattere temporalesco (22 episodi di media). Il mese con le maggiori precipitazioni è novembre, il mese con le minore precipitazioni invece è luglio. La media termica annua è di 13.01°C, la media pluviometrica è di 819.3mm, la media nivometrica è di 31.2 cm/anno. Frequenti episodi di nebbia (45 gg/anno).
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Spostata da quota a suolo in data 5/10/2014

DaVISLil" vantage oro2

- termoigrometro in schermo solare DAVIS passivo S platti (standard WP2)
- pluviometro

- anemometro

- barometro (quota s..m. pozzetto: 88 m)
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Meteo News

stazione operativa dal 18/07/2009

. note microclimatiche

1l microdlima & di tipo sub-continentale Lmido. 1l campo termico presenta un
PE—— minimo a gennaio ed un massimo a luglio con uno escursione termica media

annua di 22-24°C. 1l regime pluviometrico & caratterizzato da due massimi,
uno in primavera ed Uno in autunno e due minimi pluviometric in inverno ed
in estate, questultima con
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Note di compilazione : per la stazione pluviometrica di riferimento riportare i dati relativi a quella più vicina all’ambito territoriale e/o comunque che abbia un riferimento significativo a livello territoriale (eventualmente riportare anche più di un riferimento). Tipo di stazione di rilevamento:  indicare se è una stazione meteorologica completa o solo stazione pluviometrica.

