Scheda 2b
Piano di Emergenza Comunale di Siziano

RISCHIO IDROGEOLOGICO – ALLUVIONI/ESONDAZIONI
	ID
	ES01

	Tipo:
	IDROGEOLOGICO
	Cod. rischio:
	01

	Tipo evento
	Esondazione fiumi minori
	Cod. evento:
	06

	Sorgente del rischio
	Roggia Colombana

	Rischio evidenziato secondo
	LR 12/05
	---
	Aree PAI
	---
	Atro: studio geologico comunale – PEC precedente

	Ubicazione area:
	zona centro occidentale del territorio comunale
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Morfologia del terreno
	pianeggiante

	Tirante d’acqua max (m)
	nd
	Superficie interessata (km2)
	0,0597

	MONITORAGGIO/RETE DI RILEVAMENTO

	Tipo:
	---
	Località
	---
	Quota (m slm):
	---

	PRESENZA DI BERSAGLI NELL’AREA DI RISCHIO

	Abitazioni
	si
	tipo
	Frazione Casatico
	n°
	10

	Industrie
	si
	tipo
	ARMOFER
	n° 
	1

	Altro:
ristorante
	SI
	tipo
	Cacciatori Pescatori sas di Cometti Davide & C. 
	n°
	1

	Aziende agricole
	
	
	
	
	

	Viabilità stradale
	si
	tipo
	Via Casatico

	Altra Viabilità
	
	Via dell’Oratorio

	Life lines
	acquedotto, tratto fognario, linea gas e, linee AT-MT locali 

Metanodotto in costruzione

	Predisposizione “Scenario”
	si
	Id scenario in cartografia
	ES_01

	EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN AREA DI RISCHIO

	Popolazione residente (n°)
	53
	<14 anni
	1
	>65 anni
	13
	NAT
	--
	NAP
	--

	Popolazione massima (n°)
	Maestranze presenti nella ditta ARMOFER  e clienti c/o il ristorante

	EVACUAZIONE DI ANIMALI IN AREA DI RISCHIO

	Animali domestici (n°):
	cani
	
	gatti
	Altro:
	

	Animali d’allevamento (n°):
	bovini
	
	equini
	
	ovini
	

	
	
	
	
	
	


NOTE 
Breve descrizione tecnica e dei luoghi: 
l’ambito potenzialmente soggetto al pericolo di esondazione, per la Roggia Colombana è individuato dalle aree Ee , per portate desunte dallo studio geologico allegato al PGT e dal Piano di Emergenza Comunale precedente,  con tempo di ritorno non definito.
Le aree a rischio interessano parte del territorio centro meridionale, su cui si sviluppa l’area agricola di Siziano. Lo scenario sviluppato è riferito alla massima condizione di espansione dell’allagamento indicata.
Si considera un Tempo di Ritorno inferiore o uguale a 50 anni.
L’effetto induce il possibile isolamento della zona urbanizzata della frazione di Casatico in dx idrografica della Roggia stessa.
	ID
	ES02

	Tipo:
	IDROGEOLOGICO
	Cod. rischio:
	01

	Tipo evento
	Esondazione fiumi minori
	Cod. evento:
	06

	Sorgente del rischio
	Roggia Colombana

	Rischio evidenziato secondo
	LR 12/05
	---
	Aree PAI
	---
	Atro: studio geologico comunale – PEC precedente

	Ubicazione area:
	zona centro occidentale del territorio comunale
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Morfologia del terreno
	pianeggiante

	Tirante d’acqua max (m)
	nd
	Superficie interessata (km2)
	 0,01785

	MONITORAGGIO/RETE DI RILEVAMENTO

	Tipo:
	---
	Località
	---
	Quota (m slm):
	---

	PRESENZA DI BERSAGLI NELL’AREA DI RISCHIO

	Abitazioni
	no
	tipo
	 
	n°
	 

	Industrie
	no
	tipo
	 
	n° 
	 

	Altro:
	no
	tipo
	  
	n°
	 

	Aziende agricole
	no
	
	
	
	

	Viabilità stradale
	no
	tipo
	Interamente su area agricola

	Altra Viabilità
	
	SP 205 Vigentina 

	Life lines
	  linee AT ,  ossigenodotto

	Predisposizione “Scenario”
	si
	Id scenario in cartografia
	ES_02

	EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN AREA DI RISCHIO

	Popolazione residente (n°)
	 
	<14 anni
	 
	>65 anni
	 
	NAT
	 
	NAP
	--

	Popolazione massima (n°)
	Maestranze agricole e veicoli in transito sulla SP 205

	EVACUAZIONE DI ANIMALI IN AREA DI RISCHIO

	Animali domestici (n°):
	cani
	
	gatti
	Altro:
	

	Animali d’allevamento (n°):
	bovini
	
	equini
	
	ovini
	

	
	
	
	
	
	


NOTE 
Breve descrizione tecnica e dei luoghi: 

l’ambito potenzialmente soggetto al pericolo di esondazione, per la Roggia Colombana è individuato dalle aree Ee , per portate desunte dallo studio geologico allegato al PGT e dal Piano di Emergenza Comunale precedente,  con tempo di ritorno non definito.

Le aree a rischio interessano parte del territorio centro meridionale, su cui si sviluppa l’area agricola di Siziano.            Lo scenario sviluppato è riferito alla massima condizione di espansione dell’allagamento indicata.
Si considera un Tempo di Ritorno inferiore o uguale a 50 anni.
L’effetto induce l’allagamento di un’area agricola con l’eventualità di un coinvolgimento, per precipitazioni molto intense e concentrate, della SP 205 Vigentina.

	ID
	ES03

	Tipo:
	IDROGEOLOGICO
	Cod. rischio:
	01

	Tipo evento
	Esondazione fiumi minori
	Cod. evento:
	06

	Sorgente del rischio
	Cavo Ticinozzo

	Rischio evidenziato secondo
	LR 12/05
	---
	Aree PAI
	---
	Atro: studio geologico comunale – PEC precedente

	Ubicazione area:
	centro storico del territorio comunale
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Morfologia del terreno
	pianeggiante

	Tirante d’acqua max (m)
	nd
	Superficie interessata (km2)
	0,0086

	MONITORAGGIO/RETE DI RILEVAMENTO

	Tipo:
	---
	Località
	---
	Quota (m slm):
	---

	PRESENZA DI BERSAGLI NELL’AREA DI RISCHIO

	Abitazioni
	si
	tipo
	Centro storico
	n°
	50

	Industrie
	no
	tipo
	
	n° 
	

	Altro:

asili comunali e paritario
	SI
	tipo
	 Strutture di Ricovero S_5, S_6, S_7 e Area di Attesa A_3 
	n°
	3

	Aziende agricole
	no
	
	
	
	

	Viabilità stradale
	si
	tipo
	Via F.lli Cervi, 

	Altra Viabilità
	
	via Roma, via San Rocco

	Life lines
	acquedotto, tratto fognario, linea gas e, linee AT-MT locali, cabina elettrica

	Predisposizione “Scenario”
	si
	Id scenario in cartografia
	ES_03

	EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN AREA DI RISCHIO

	Popolazione residente (n°)
	xx
	<14 anni
	xx
	>65 anni
	xx
	NAT
	xx
	NAP
	xx-

	Popolazione massima (n°)
	Alunni e personale scolastico. Area mercato e relativi commercianti/compratori

	EVACUAZIONE DI ANIMALI IN AREA DI RISCHIO

	Animali domestici (n°):
	cani
	
	gatti
	Altro:
	

	Animali d’allevamento (n°):
	bovini
	
	equini
	
	ovini
	

	
	
	
	
	
	


NOTE 
Breve descrizione tecnica e dei luoghi: 

l’ambito potenzialmente soggetto al pericolo di esondazione, per il Cavo Ticinozzo è individuato dalle aree Ee , per portate con tempo di ritorno non definiti, desunte dallo studio geologico allegato al PGT e dal Piano di Emergenza Comunale precedente.

Le aree a rischio interessano parte del territorio del centro storico di Siziano, soprattutto quelle che si collocano in sponda sx, ribassata rispetto al piano stradale. Lo scenario sviluppato è riferito alla massima condizione di espansione dell’allagamento indicata, come testimoniato da eventi storici.
L’effetto induce il possibile allagamento della zona urbanizzata in sponda sinistra, l’allagamento di via F.lli Cervi che rappresenta Area di Attesa A_3 e, settimanalmente, area di mercato.

La viabilità circostante (via Roma e via San Rocco) possono risultare compromesse.
	ID
	ES04

	Tipo:
	IDROGEOLOGICO
	Cod. rischio:
	01

	Tipo evento
	Esondazione fiumi minori
	Cod. evento:
	06

	Sorgente del rischio
	Cavo Ticinozzo

	Rischio evidenziato secondo
	LR 12/05
	---
	Aree PAI
	---
	Atro: studio geologico comunale – PEC precedente

	Ubicazione area:
	zona centro occidentale del territorio comunale
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Morfologia del terreno
	pianeggiante

	Tirante d’acqua max (m)
	nd
	Superficie interessata (km2)
	0,00567

	MONITORAGGIO/RETE DI RILEVAMENTO

	Tipo:
	---
	Località
	---
	Quota (m slm):
	---

	PRESENZA DI BERSAGLI NELL’AREA DI RISCHIO

	Abitazioni
	si
	tipo
	 residenziale
	n°
	10

	Industrie
	no
	tipo
	
	n° 
	

	Altro:
	no
	tipo
	   
	n°
	 

	Aziende agricole
	no
	
	
	
	

	Viabilità stradale
	si
	tipo
	Via C.A. dalla Chiesa

	Altra Viabilità
	
	Via V. Bachelet,  Via P. Borsellino

	Life lines
	acquedotto, tratto fognario, linea gas e cabina elettrica

	Predisposizione “Scenario”
	si
	Id scenario in cartografia
	ES_04

	EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN AREA DI RISCHIO

	Popolazione residente (n°)
	xx
	<14 anni
	xx
	>65 anni
	xx
	NAT
	xx
	NAP
	xx-

	Popolazione massima (n°)
	Alunni e personale scolastico. Area mercato e relativi commercianti/compratori

	EVACUAZIONE DI ANIMALI IN AREA DI RISCHIO

	Animali domestici (n°):
	cani
	
	gatti
	Altro:
	

	Animali d’allevamento (n°):
	bovini
	
	equini
	
	ovini
	

	
	
	
	
	
	


NOTE 
Breve descrizione tecnica e dei luoghi: 

l’ambito potenzialmente soggetto al pericolo di esondazione, per il Cavo Ticinozzo è individuato dalle aree Ee , per portate con tempo di ritorno non definiti, desunte dallo studio geologico allegato al PGT e dal Piano di Emergenza Comunale precedente.

Le aree a rischio interessano parte del territorio del periferico di Siziano, ai confini con il comune di Lacchiarella ed interessano aree per lo più agricole.

Lo scenario sviluppato è riferito alla massima condizione di espansione dell’allagamento indicata, come testimoniato da eventi storici.

L’effetto induce il possibile allagamento della zona perifluviale in entrambe le sponde, con un possibile interessamento della viabilità locale.
Note di compilazione : per tipo di evento si intendono Frana superficiale, frana di crollo, esondazione corsi d’acqua minori, ecc.; il

cod. evento va ripreso dalla tabella GEODB; per Sorgente del rischio si intendono fiumi, lago, bacino artificiale, diga, rete fognaria

inadeguata, ecc.); per tirante d’acqua max indicare la quota massima/minima raggiunta o raggiungibile dal fenomeno in

considerazione;Per tipo di monitoraggio/rete di rilevamento si intendono quelle strumentazioni tecniche (idrometri, pluviometri, ecc.)

che consentono un controllo anche a distanza del fenomeno; per abitazioni - di che tipo precisare se residenziale, ricettiva (scuole,

alberghi, ecc.), per attività commerciali – di che tipo precisarne la produzione (supermercato, falegnameria, ind. tessile, ind.meccanica,

ecc.) ed indicare il numero totale coinvolto; per precedenti storici si intende una breve cronistoria di eventi già accaduti per quel

particolare fenomeno in quella zona , eventualmente segnare gli anni in cui si sono verificati.
