Scheda 3d

Piano di Emergenza Comunale di SIZIANO

INFRASTRUTTURA – RETE/IMPIANTO TECNOLOGICO

	RETE DELLE TELECOMUNICAZIONI

	N° rif.:
	01 

	Tipo infrastruttura:
	Telefonia
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	 --
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	SIZIANO

	Indirizzo:
	 Via CIRCONVALLAZIONE - c/o DEPURATORE COMUNALE, Siziano
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Estensione areale
	1188 m2
	Quota (m slm):
	92 m

	NOTE : Potenza (W): > 300 e <= 1000 
	Stato Impianto: Acceso


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	VODAFONE Omnitel N.V.

	Indirizzo:   
	per disdette, reclami, subentri e simili: Vodafone Omnitel Casella Postale 190 Ivrea 10015 Torino

	Recapiti telefonici: per parlare con un Operatore
	dall'Italia il numero gratuito 190 (da cellulare Vodafone)


 
	dall'Italia il numero gratuito 800 100 195 (da cellulare di altro Operatore o Rete Fissa); 
	dall'estero il numero +39 349 2000 190 gratuito. 

	Altro (e.mail):
	http://www.vodafone.it/


	N° rif.:
	02

	Tipo infrastruttura:
	Telefonia
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	--
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	SIZIANO

	Indirizzo:
	 Via CIRCONVALLAZIONE - c/o DEPURATORE COMUNALE, Siziano
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Estensione areale
	1188 m2
	Quota (m slm):
	92 m

	NOTE : Potenza (W): > 300 e <= 1000 
	Stato Impianto: Acceso


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	H3G S.p.A.  

	Indirizzo:   
	per disdette, reclami, subentri e simili: H3G ITALIA casella postale 133 Cinecittà ROMA

	Recapiti telefonici:
	Numero Verde: 139 sia da cellulare 3 che da fisso, dalle 9 alle 22 
7 giorni su 7.   
	Numero (a pagamento) per privati: 133 – dalle 9 alle 22 
7 giorni su 7. 
	Numero assistenza clienti se ti trovi all’estero: +39 393 3934077 valido sia per privati che per aziende 

	Altro (e.mail):
	http://www.tre.it/               PEC:   servizioclienti139@pec.h3g.it


	N° rif.:
	03 

	Tipo infrastruttura:
	Telefonia
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	 --
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	SIZIANO

	Indirizzo:
	 Via CIRCONVALLAZIONE - c/o DEPURATORE COMUNALE, Siziano
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Estensione areale
	1188 m2
	Quota (m slm):
	92 m

	NOTE : Potenza (W): > 300 e <= 1000 
	Stato Impianto: Acceso


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	Telecom Italia S.p.A. – TIM S.p.A.

	Indirizzo:   
	per disdette, reclami, subentri e simili:  Telecom Italia servizio clienti business c/o Centro Servizi Abramo Costumer Care SPA Casella postale 333 – 88900 Crotone

	Recapiti telefonici:
	Numero Verde: 191 
sia da cellulare Tim che da fisso, 24 ore su 24 – 7 giorni su 7 
	Numero Verde per privati: 187 oppure 119 
24 ore su 24 – 7 giorni su 7
	Numero assistenza clienti se ti trovi all’estero: +39 335 8976120   valido sia per i privati che per le aziende.

	Altro (e.mail):
	http://www.impresasemplice.it/
PEC:  telecomitalia@pec.telecomitalia.it


	N° rif.:
	 04

	Tipo infrastruttura:
	Telefonia
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	 --
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	SIZIANO

	Indirizzo:
	 Via CIRCONVALLAZIONE - c/o DEPURATORE COMUNALE, Siziano
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Estensione areale
	1188 m2
	Quota (m slm):
	92 m

	NOTE : Potenza (W): > 300 e <= 1000 
	Stato Impianto: Acceso


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

	Indirizzo:   
	per disdette, reclami, subentri e simili: Wind Telecomunicazioni SPA Casella postale 14155 Ufficio Postale Milano 65 – 20152 MI

	Recapiti telefonici:
	Numero Verde: 1928  sia da cellulare Wind che da fisso Infostrada e Telecom dalle 8 alle 20 - 7 giorni su 7.
	Numero Verde per privati: 155 – da cellulare Wind che da fisso Infostrada e Telecom, dalle 8 alle 20 – 7 giorni su 7.  
	Numero assistenza clienti se ti trovi all’estero:  +393205000199

	Altro (e.mail):
	Servizio_Clienti_Wind-Infostrada@155.it


	N° rif.:
	 05

	Tipo infrastruttura:
	Telefonia
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	Ponte
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	 --
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	SIZIANO/B00

	Indirizzo:
	 Via Liguria, Siziano
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Quota (m slm):
	92 m

	NOTE : Potenza (W):   <= 7
	Stato Impianto: Acceso


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

	Indirizzo:   
	per disdette, reclami, subentri e simili: Wind Telecomunicazioni SPA Casella postale 14155 Ufficio Postale Milano 65 – 20152 MI

	Recapiti telefonici:
	Numero Verde: 1928  sia da cellulare Wind che da fisso Infostrada e Telecom dalle 8 alle 20 - 7 giorni su 7.
	Numero Verde per privati: 155 – da cellulare Wind che da fisso Infostrada e Telecom, dalle 8 alle 20 – 7 giorni su 7.  
	Numero assistenza clienti se ti trovi all’estero:  +393205000199

	Altro (e.mail):
	Servizio_Clienti_Wind-Infostrada@155.it
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da CASTEL – Catasto Radio Impianti – ARPA Lombardia

	IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE


	N° rif.:
	  --

	Tipo infrastruttura:
	Depuratore fognario
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	trasporto gpl e benzina
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	Depuratore fognario di Siziano

	Indirizzo:
	Via CIRCONVALLAZIONE /via Ticinello
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	 pianeggiante
	Quota (m slm):
	92 m

	Altro (specificare)
	Estensione areale:11447 m2
	
	
	

	NOTE : 


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le
	Pavia Acque S.c.a.r.l.

	Indirizzo:
	Uffici Tecnici: Via Donegani n. 21, 27100 Pavia

	Recapiti telefonici:
	C
	Pronto Intervento (H24)

800 175 571
	fax 0382.434779

	Altro (e.mail):
	P.E.C.: pvacque@postecert.it
Orari apertura: da lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 16.30 
venerdì dalle 8.30 alle 14.30.


	RESPONSABILE

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	 

	Indirizzo:   
	

	Mansioni/funzione:
	

	Recapiti telefonici:
	C
	
	F
	
	
	


	RISORSE IDRICHE – POZZI - SORGENTI


	N° rif.:
	01

	Tipo infrastruttura:
	pozzi di approvvigionamento idropotabile pubblico
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	--
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	POZZO N°1

	Indirizzo:
	via Stazione
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	  pianeggiante
	Quota (m slm):
	92

	per rete idrica:
	Emungimento/Portata (m3/h):
	nd
	Quantità stoccaggio totale (m3)
	

	NOTE :   
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	N° rif.:
	02

	Tipo infrastruttura:
	pozzi di approvvigionamento idropotabile pubblico
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	--
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	 POZZO N°2

	Indirizzo:
	via Pavia s.n.
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	  pianeggiante
	Quota (m slm):
	92.4

	per rete idrica:
	Emungimento/Portata (m3/h):
	nd
	Quantità stoccaggio totale (m3)
	

	NOTE :   collegato a stazione di POMPAGGIO n°1 IN LOCO
ASSENZA DI GENERATORE AUTONOMO PER IL POMPAGGIO DELL’ACQUA


	N° rif.:
	03

	Tipo infrastruttura:
	pozzi di approvvigionamento idropotabile pubblico
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	--
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	POZZO N°3

	Indirizzo:
	via Pavia s.n.
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	  pianeggiante
	Quota (m slm):
	92.4

	per rete idrica:
	Emungimento/Portata (m3/h):
	nd
	Quantità stoccaggio totale (m3)
	

	NOTE :   collegato a stazione di POMPAGGIO n°1 IN LOCO
ASSENZA DI GENERATORE AUTONOMO PER IL POMPAGGIO DELL’ACQUA
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	N° rif.:
	04

	Tipo infrastruttura:
	pozzi di approvvigionamento idropotabile pubblico
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	trasporto gpl e benzina
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	POZZO N°4

	Indirizzo:
	via Lombardia 4
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	  pianeggiante
	Quota (m slm):
	93.6

	per rete idrica:
	Emungimento/Portata (m3/h):
	nd
	Quantità stoccaggio totale (m3)
	

	NOTE :   :   collegato a stazione di POMPAGGIO n°3 IN LOCO

PRESENZA DI GENERATORE AUTONOMO PER IL POMPAGGIO DELL’ACQUA
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	N° rif.:
	05

	Tipo infrastruttura:
	pozzi di approvvigionamento idropotabile pubblico
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	--
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	TORRE PIEZOMETRICA

	Indirizzo:
	via  Dante
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	  pianeggiante
	Quota (m slm):
	90.7

	per rete idrica:
	Emungimento/Portata (m3/h):
	
	Quantità stoccaggio totale (m3)
	nd

	NOTE :   


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	 Pavia Acque S.c.a.r.l.

	Indirizzo:   
	Uffici Tecnici: Via Donegani n. 21, 27100 Pavia

	Recapiti telefonici:
	C
	
	F
	0382.617660
	h24
	Pronto Intervento (H24)    800 175 571 

	Altro (e-mail):
	P.E.C.: pvacque@postecert.it
Orari apertura: da lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 16.30 
venerdì dalle 8.30 alle 14.30.


	RESPONSABILE

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	

	Indirizzo:   
	

	Mansioni/funzione:
	

	Recapiti telefonici:
	C
	
	F
	
	
	


	RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA


	N° rif.:
	 01

	Tipo infrastruttura:
	elettrodotto ad alta tensione
	Codice:
	 

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	trasporto gpl e benzina
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura :
	Linea 374, denominata 119/128  - tipo semplice

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Quota (m slm):
	da 86,7 a 90,6

	per rete elettrica
	Tipo di linea (AT-MT-BT):
	AT
	DpA
	45 m
	Tensione (KW):
	380 KV

	NOTE : L’elettrodotto  proviene da Sud (Cascina Bonate) e prosegue verso Nord, lambendo Casatico, Cascina Cascinetta e dirigendosi verso NNE in comune di Lacchiarella  (lettera “a” della figura successiva)


	N° rif.:
	  02

	Tipo infrastruttura:
	elettrodotto ad alta tensione
	Codice:
	 

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	trasporto gpl e benzina
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura :
	Linea 35, denominata 722/79  - tipo semplice

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Quota (m slm):
	da 86,6 a 89,6

	per rete elettrica
	Tipo di linea (AT-MT-BT):
	AT
	DpA
	16 m
	Tensione (KW):
	132 KV

	NOTE : L’elettrodotto  ha andamento Est-Ovest e taglia trasversalmente il territorio comunale tra Casatico e Cascina Bonate e raggiunge il territorio di Vidigulfo (lettera “b” della figura successiva)


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	Società TERNA Rete Elettrica Nazionale 

	Indirizzo:   
	via Beruto 18, 20131 Milano
via Galileo Galilei, 18, 20016 Pero MI

	Recapiti telefonici:
	C
	02 2321 4511
	 
	 
	 
	 

	Altro (e.mail):
	


	RESPONSABILE

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	

	Indirizzo:   
	

	Mansioni/funzione:
	

	Recapiti telefonici:
	C
	
	
	
	
	

	Altro (e.mail):
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	N° rif.:
	 03

	Tipo infrastruttura:
	linea elettrica aerea ad alta tensione
	Codice:
	 

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	trasporto gpl e benzina
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura :
	Semplice Terna con isolatori sospesi

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	
	

	per rete elettrica
	Tipo di linea (AT-MT-BT):
	MT  
	DpA
	16 m
	Tensione (KW):
	15 o 20 KV

	NOTE : I tralicci attraversano il territorio comunale in più punti:

1) provenendo da sud (frazione Bonate) fino a  Casatico e terminano  al “Posto di Trasformazione su palo”di via E. De Filippo (capoluogo) All’altrezza di Casatico parte una diramazione verso Ovest che raggiunge la frazione di Cascina Fornasetta (SP205) - Quota (m slm):da 86,5 a 91,6
2) Campomorto chiesa San Maria Assunta , via Campomorto serre, zona industriale via Monte Brallo (cabina secondaria) ) - Quota (m slm):da 90,0 a 91,6
3) Via Cascina Giuditta 7 fino alla Cabina ENEL DG 2011 - Quota (m slm):da 93,1 a 93,2
4) Da via Cascina Giuditta 7 passando per via Cascina Cicogna, fino a Gninano e proseguendo fino alla SP40 (via Cascina Pizzabrasa). Due diramazioni verso l’area estrattiva ATE g59 e verso il Comune di Vidigulfo


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	Società TERNA Rete Elettrica Nazionale 

	Indirizzo:   
	via Beruto 18, 20131 Milano
via Galileo Galilei, 18, 20016 Pero MI

	Recapiti telefonici:
	C
	02 2321 4511
	 
	02.23202742 
	803 500
	Segnalazione guasti 

N° VERDE  

	Altro (e.mail):
	


	RESPONSABILE

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	

	Indirizzo:   
	

	Mansioni/funzione:
	

	Recapiti telefonici:
	C
	
	
	
	
	

	Altro (e.mail):
	


	RETE OLEODOTTI

	N° rif.:
	 01

	Tipo infrastruttura:
	oleodotto  
	Codice:
	 

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	 --
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura :
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Quota (m slm):
	

	Tipo di condotta:
	3 tubazioni interrate 
	profondità
	circa -1 m 
	Estensione laterale
	Circa 6 m 

	Fascia di rispetto inedificabile
	m 2,00 dalla tubazione più esterna

	NOTE : L’oleodotto taglia trasversalmente la punta nord del territorio comunale (lettera “a” della figura successiva), da Ovest (comune di Lacchiarella) ad Est (comune di Pieve Emanuele).


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	  Società Praoil Oleodotti Italiani – Gruppo ENI S.p.A.

	Indirizzo: 
	Genova piazza della Vittoria 1  - Sannazzaro De` Burgundi via. Enrico Mattei. 46

	Recapiti telefonici:
	C
	0105774500
	F
	0105771 
	C 
	0382 997013  

	Altro (e.mail):
	


	RESPONSABILE

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	

	Indirizzo: 
	

	Mansioni/funzione:
	

	Recapiti telefonici:
	C
	
	
	
	
	

	Altro (e.mail):
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	RETE OSSIGENODOTTI

	N° rif.:
	 02

	Tipo infrastruttura:
	ossigenodotto 
	Codice:
	 

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	trasporto gpl e benzina
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura :
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Quota (m slm):
	

	Tipo di condotta:
	3 tubazioni interrate 
	profondità
	circa -1 m 
	Estensione laterale
	Circa 6 m 

	Fascia di rispetto inedificabile
	m 30 dalla tubazione più esterna

	NOTE :  L’ossigenodotto attraversa il territorio comunale da Sud (Vidigulfo) a Nord (comune di Carpiano) (lettera “a” della figura successiva)


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	  Air Liquide Italia S.p.a.

	Indirizzo:   
	Via Calabria 31 20158 Milano

	Recapiti telefonici:
	D
	02/40261
	F
	02/48705895
	emergenze di natura TECNICA
	800 252905

	Numero telefonico di emergenza
	800.452661 (24h/24h, 365 giorni/anno)

	Altro (e.mail):
	

	RESPONSABILE

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	

	Indirizzo:   
	

	Mansioni/funzione:
	

	Recapiti telefonici:
	C
	
	
	
	
	

	Altro (e.mail):
	


[image: image2.emf]
	AREA ECOLOGICA

	N° rif.:
	 --

	Tipo infrastruttura:
	Piazzola Ecologica
	Codice:
	

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	--
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura:
	

	Indirizzo:
	Via  Lombardia 8
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	 pianeggiante
	Superficie (m2)
	3120 circa
	Quota (m slm):
	 94 m

	Altro (specificare)
	
	
	
	

	NOTE : 


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le 
	Ditta Pizzamiglio Andrea s.r.l.

	Indirizzo 
	via Lombardia n. 8 - 27010 Siziano (PV) 

	Recapiti telefonici:
	C
	0382-617441
0382-610969
	F
	0382-610678

	N° VERDE
	 

	Altro (e-mail):
	 info@pizzamiglioandreasrl.it

	Sito internet
	www.pizzamiglioserviziambientali.it

	PEC
	pizzamiglioserviziambientali@pec.it


	RESPONSABILE

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le 
	 

	Indirizzo   
	 

	Mansioni/funzione
	

	Recapiti telefonici
	C 
	
	F
	
	
	

	Altro (e.mail)
	


	RETE FERROVIARIA

	N° rif.:
	 --

	Tipo infrastruttura:
	linea Milano-Pavia-Genova
	Codice:
	1

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	 --
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura :
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Quota (m slm):
	92.3

	Fascia di rispetto
	m 30 da misurare in proiezione orizzontale, dal lembo esterno dell’ultimo binario, anche se non operativo

	NOTE :   si colloca in prossimità del confine ovest del paese


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	 RFI S.p.A.

	Indirizzo:   
	 Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma

	Recapiti telefonici:
	D
	06 - 44101 
	F
	 
	Numero telefonico di emergenza
	 

	
	 

	emergenze di natura TECNICA (e.mail): RFI Risponde http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=19c37bf3f965c410VgnVCM1000008916f90aRCRD&vgnextfmt=default



	RESPONSABILE

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	

	Indirizzo:   
	Via Stazione Villamaggiore, Lacchiarella (MI)

	Mansioni/funzione:
	

	Recapiti telefonici:
	C
	02.900.439.84
	
	
	
	

	Altro (e.mail):
	




	RETE METANODOTTO

	N° rif.:
	 --

	Tipo infrastruttura:
	metanodotto
	Codice:
	 

	Sottotipo infrastruttura:
	
	Codice:
	

	Vulnerabile per il rischio:
	 trasporto gpl e benzina
	Scenario n°
	--

	Denominazione infrastruttura :
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Morfologia terreno:
	pianeggiante
	Quota (m slm):
	

	Tipo di condotta:
	
	profondità
	
	Estensione laterale
	

	
	

	NOTE : IN FASE DI COSTRUZIONE

andamento Est – Ovest che si snoda a Sud rispetto Cascina Cascinetta e Casatico,  interseca la SP 205 appena a Nord di Cascina Soldati e attraversa il Lambro appena a Nord dell’abitato di Landriano


	DETENTORE / Generalità del Proprietario

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	

	Indirizzo: 
	 

	Recapiti telefonici:
	C
	 
	F
	 
	C 
	   

	Altro (e.mail):
	


	RESPONSABILE

	Cognome/Nome o Rag. Soc.le :
	

	Indirizzo: 
	

	Mansioni/funzione:
	

	Recapiti telefonici:
	C
	
	
	
	
	

	Altro (e.mail):
	






Tracciato rete elettrodotti


da PGT – DdP relazione Illustrativa fascicolo 9 pg 92 fig.37 – STUDIO MOSSOLANI








Tracciato rete oleodotto


da PGT – DdP relazione Illustrativa fascicolo 9 pg 93 fig.38 – STUDIO MOSSOLANI








Tracciato rete ossigenodotto


da PGT – DdP relazione Illustrativa fascicolo 9 pg 94 fig.39 – STUDIO MOSSOLANI








Tracciato rete ferroviaria


da PGT – DdP relazione Illustrativa fascicolo 9 pg 95 fig.44 – STUDIO MOSSOLANI











Note di compilazione : per tipo di infrastruttura / Rete tecnologica  si intendono quelle idrica, elettrica, gas, ecc. ; i codici vanno ripresi dalle singole tabelle specifiche contenute nel  GEODB. Caratteristiche tecniche  si intendono gli elementi principali caratteristici della rete analizzata; per esempio per i pozzi/sorgenti la portata, per i serbatoi il volume di stoccaggio, ecc. .  Tipo di telefono : D (diretto) - A (abitazione) - C (centralino) - CELL (cellulare) -  F (fax).


